
Die gesündere Farbe,

Nach dem Vorbild der Natur
Unschädlich für die Umwelt 

Ungiftig 

Ohne Zugabe von Bioziden

Frei von Mikroplastik 

Unbedenklich für Mensch und Tier

mit der funktionalisierten Mineralsuspension

Rhenocryl KN Top GF

Expert Line

Langzeitgewährleistung
Hervorragende Haftung und Elastizität. Keine Risse - kein 
Abblättern - hervorragende Kratzfestigkeit. Gebrauchstauglich 
bei dauerhafter Belastung.

Das erste System für Holzfensterbeschichtung 
mit GesundFarbe Oberfläche
Ein System aus Imprägnierung, Grundierung,
Zwischenbeschichtung und Endbeschichtung

…die Oberfläche, die den Unterschied macht. Konzipiert
nach dem Vorbild der Natur.

Eigenschaften

• Vollkommen biozidfrei
• Vorteilhaft für Allergiker, keine Terpene
• Wasserbasiert. Umweltfreundlich
• Keine Ausdünstungen
• Mit Wachsanteilen, die auch in der Lebensmittelindustrie 

verwendet werden.
• Hervorragender UV- Schutz
• Kinderspielwaren geeignet, Prüfung EN 71-3
• Transparente Holzfarbtöne sowie deckende Töne, RAL
• In verschiedenen Glanzgraden, jetzt auch in Stumpfmatt
• Hochfeine Oberflächen in Möbelqualität

Weitere Informationen auf unserer Homepage: www.rhenocoll.de Rhenocryl KN Top GF (Version 2021/10) DE

Ausgezeichnete Qualität

Rhenocoll Coatings GmbH

Reichenbachstr. 15, D-68309 Mannheim

Tel.: +49 (0) 6384 9938-0 

E-Mail: sales@rhenocoll.com 

Web: www.rhenocoll.de

Hochfeine Oberflächen in Möbelqualität

Vollkommen biozidfrei

Keine Ausdünstungen

Propellerleim Protect
Sie wollen Ihre Bauteile auch sicher verleimen?Der erste 
intelligente Holzleim mit eingebautem Hirnholzschutz 
und Fäulnisschutz

Produkte

Prüfungen

Rhenocryl TL 30 GF
Rhenocryl TL 45 GF
Rhenocryl TG 46 GF
Rhenocryl FK 47 GF

Rhenocryl FK 47 GF SP
Rhenocryl DSL 88 GF
Rhenocryl DL 90 GF
Rhenocryl KN Top GF

Anwendungsbereich

Rhenocryl KN Top GF ist eine Karnaubawachs- Hybrid
basierte Beschichtung mit ausgewogenen natürlichen
Eigenschaften. Sehr kratzfest, sehr UV- beständig, sehr
stark feuchtigkeitsabweisend und reinigungsfreundlich.

Für die handwerkliche und industrielle Verarbeitung in
Schichtstärken bis 300 μ.

Entwickelt für die Beschichtung von Holz-Alu-Fenstern
und Türen, Bauteilen aus Holz im Innenbereich und
geschützten Außenbereich.


