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eco-Proben- Probenbezeichnung Zustand der Probe Probenart
nummer bei Anlieferung
A001 Rhenocoll GesundFarbe W45 ohne Beanstandung | Raumfarbe

A001: Rhenocoll GesundFarbe W45

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf den vorgelegten Priifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollsténdige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prufberichtes bedarf der Genehmigung.
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Gutachterliche Bewertung

Das Produkt Rhenocoll GesundFarbe IW45 wurde im Auftrag von Rhenocoll-Werk eK.
Beschichtungen und Klebstoffe  einer Produktprifung unterzogen.

Bewertungsgrundlage sind die Prufkriterien der Building Information Foundation RTS.
Die Ergebnisse der Emissionsanalysen werden als Spezifische Emissionsrate (SER) angegeben.

Die im Prufbericht dokumentierten Ergebnisse werden wie folgt bewertet.

Anforderung TR

Prufparameter Ergebnis . erfullt

Emissionsklasse M1 . :

[ia/nein]

Emissionsanalysen
Messzeitpunkt: 28 Tage nach Prifkammer-
beladung
TVOC (Summe fliichtige organische 2 5 .
Verbindungen) < 0,0025 mg/m?h |< 0,2 mg/m?h ja
Formaldehyd 0,004 mg/m?h |< 0,05 mg/m?h ja
Summe Kanzerogene (EU-Kat. 1A und 1B) < 0,0005 mg/m2h |< 0,006 mg/m2h ja
Ammoniak 0,0195 mg/m?h |< 0,03 mg/m?h ja
Geruchsprifung
Geruch / Akzeptanz 0,6 > 0 ja

9 beim TVOC werden nur Substanzen 2 5 pg/m? beriicksichtigt

Zusammenfassende Bewertung

Das Produkt Rhenocoll GesundFarbe IW45 erfillt die Anforderungen der Emissionsklasse M1.

Kéln, 03.07.2017

Daniel Tigges, Dipl.-Holzwirt
(Projektleiter)

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlielich auf den vorgelegten Priifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.
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Laborbericht

1 Emissionsanalysen

Prifmethode

prEN 16516

A001, Prifstickherstellung

Datum:

Vorbehandlung / Prifstickherstellung:

Abklebung der Riickseite:
Abklebung der Kanten:

Verhaltnis offener Kanten
zur Oberflache:

Beladung:
Abmessungen:

Prufung und Bewertung der Freisetzung von gefahrlichen
Stoffen; Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft

30.05.2017

Auftrag auf Glas mit Rolle; 150g/m2, direkt in die
Prufkammer tberfuhrt

entfallt
nein
entfallt

bezogen auf die Flache
2 x[25 cm x 25 cm] jeweils 9,38 g

A001, Prufkammerbedingungen nach DIN ISO 16000-9

Kammervolumen:
Temperatur:

Relative Luftfeuchte:
Luftdruck:

Luft:

Luftwechselrate:
Anstromgeschwindigkeit:
Beladung:

Spez. Luftdurchflussrate:
Luftprobenahme:

Analytik

Aldehyde und Ketone
Bestimmungsgrenze:

Flichtige organische Verbindungen
Bestimmungsgrenze:

Anmerkung zur Auswertung

0,125 m3
23°C t1°C

50 % +1 %
normal
gereinigt
0,5ht

0,3m/s

1 m3/m3

0,5 m3/(m2 - h)

3 Tage nach Prifkammerbeladung
28 Tage nach Priufkammerbeladung

DIN I1SO 16000-3

2 pg/ms

DIN I1SO 16000-6

1 pg/m3 (BIT: 5 pg/ms3)

keine Angabe

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlielich auf den vorgelegten Priifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.
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1.1 Probe A001, Flichtige organische Verbindungen n

Prifziel:

ach 28 Tagen

Fliichtige organische Verbindungen (VOC), Priifkammer, Luftprobenahme 28 Tage nach Prifkammer-

beladung

Prufergebnis:

Probe: A001: Rhenocoll GesundFarbe IW45
Konzentration+
Nr. | Substanz CAS Nr. RT | (Prufkammer- | . TQ'“‘I’" KMR NK | R
luft) aquivalent Wert
Substanzen Substanzen Einstu- AgBB
21 pg/m3 25 pg/m3 2015
nach qul':gen nach ZE%I;gen fung++
[min] [hg/m?] [ng/m3] [Hg/m?]
6 Glykole, Glykolether,
Glykolester
65 | Diethylenglykokmo- 14,5 54 5 17,13 2 670 | 0,00
nobutylether
6-34 | Ipropylenglykol- 20324-33-8 | 19,75 2 2000 | 0,00
mono-methylether
2,2,4-Trimethylpenta-
nediol diisobutyrat
6-37 (TXIB, Texanolisobuty- 6846-50-0 24,93 3 450 0,01
rat)
7 Aldehyde
7-20 | Acetaldehyd 75-07-0 2 Carc. 2 1200 | 0,00
7-22 | Formaldehyd 50-00-0 8 Carc. 1B 1150 | 0,08
Muta. 2
8 Ketone
8-10 | Aceton 67-64-1 2 1200 | 0,00
9 Sauren
9-1 Essigsaure 64-19-7 4,54 11 1250 | 0,01
12 Andere
12-11 | Triethylamin 121-44-8 6,25 5 42 0,12

+ identifizierte und kalibrierte Substanzen, substanz-spezifisch berechnet
++ Einstufung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 1A und 1B, Muta. 1A und 1B, Repr. 1A und 1B, TRGS 905:

K1 und K2, M1 und M2, R1 und R2, IARC: Group 1 und 2A, DFG MAK-Liste: Kategorie 1111 und 112
* nicht identifizierte Substanzen, berechnet als Toluolaquivalent

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlielich auf den vorgelegten Priifgegenstand. Der Bericht verliert

umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.
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Krebserzeugende, Mutagene und erbgutverandernde Ver ~ bindun- | <onzentration SER.
nach 28 Tagen 2
gen [g/m?] [ug/m *h]
KMR 1: VOC (inkl. VVOC und TVOC) mit folgenden Einstufungen:
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 1A u. 1B, Muta.
1A u. 1B, Repr. 1A u. 1B;
TRGS 905: K1, K2, M1, M2, R1, R2; <1 <05
IARC: Group 1 u. 2A;
DFG (MAK-Liste): Kategorie IlI1, 1112
(Summe)
K 1: VOC (inkl. VVOC und TVOC) mit folgenden Einstufungen:
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 1A u. 1B <1 <0,5
(Summe)
Konzentration SER
TVOC, Summe fliichtige organische Verbindungen nach 28 Tagen m ;h
Summe VOC gemal prEN 16516 <5 <25
Summe VOC gemal AgBB 2015 / DIBt 16 8
Summe VOC gemaR eco-INSTITUT-Label 23 12
Summe VOC gemaR ISO 16000-6 30 15
Konzentration SER
TSVOC, Summe schwerfllichtiger organischer Verbindungen nach 28 Tagen / ;h
[ug/m3] [ng/m *h]
Summe SVOC gemal prEN 16516 <5 <25
Summe SVOC ohne NIK gemaR AgBB 2015 / DIBt <5 <25
Summe SVOC ohne NIK gemaR eco-INSTITUT-Label <1 <05
Summe SVOC mit NIK gemaR AgBB 2015 / DIBt <5 <25
Konzentration SER
TVVOC, Summe leichtflichtiger organischer Verbindungen nach 28 Tagen p ;‘h
[ug/m] el
Summe VVOC gemall AgBB 2015 / DIBt und belgischer VO 8 4
Summe VVOC gemal eco-INSTITUT-Label 12 6

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlielich auf den vorgelegten Priifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.
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Konzentration SER
Weitere VOC-Summen nach 28 Tagen ot ;h]

[ug/m?]
VOC ohne NIK gemaf3 AgBB 2015 / DIBt und belgischer VO
<5 <25

(Summe)
VOC ohne NIK gemaf eco-INSTITUT-Label (Summe) <1 <0,5
KMR 2: VOC (inkl. VVOC und TVOC) mit folgenden Einstufungen:
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 2, Muta. 2,
Repr. 2;
TRGS 905: K3, M3, R3; 10 5
IARC: Group 2B;
DFG (MAK-Liste): Kategorie 1113
(Summe)
Sensibilisierende Stoffe mit folgenden Einstufungen:
DFG (MAK-Liste): Kategorie IV, 8 4
BgVV-Liste: Kat A,
TRGS 907 (Summe)
Summe Bicyclische Terpene (Summe) <1 <0,5
C9 - C14: Alkane / Isoalkane als Dekan-Aquivalent (Summe) <1 <0,5
C4 - C11 Aldehyde, acyclisch, aliphatisch (Summe) <2 <1
C9 - C15 Alkylbenzole (Summe) <1 <0,5
Kresole (Summe) <1 <0,5
Rechenwert zur Bewertung der NIK-Stoffe R-Wert
R-Wert gemanR eco-INSTITUT-Label 0,22
R-Wert gemafl AgBB 2015 / DIBt 0,21
R-Wert gemaR Belgischer VO 0,13
R-Wert gemaR AFSSET 1,56

Anmerkung: Aufgrund unterschiedlicher Vorgaben in den jeweiligen Richtlinien kommt es zu
divergierenden Werten bei der Berechnung des TVOC, TVVOC, TSVOC und R-Wertes.

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf den vorgelegten Priifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollsténdige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prufberichtes bedarf der Genehmigung.
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1.2 Ammoniak (Prufkammer)

Prifziel:
Ammoniak

Prifmethode:
Analytik:

Priufergebnis:

DIBt-Methode

Die Prufkammerluft wird durch eine schwefelsdurehaltige Absorptions-
I6sung geleitet. Die Ermittlung der Ammoniak-Konzentration erfolgt tiber
UV/VIS-spektroskopische Bestimmung der durch Berthelot-Reaktion
gebildeten Indophenol-Konzentration.

GesundFarbe IW45

Messzeitpunkt Konzentration Spezifische Bestimmungs-
Probe nach (Prufkammerluft) Emissionsrate (SER) grenze
[Tagen] [ug/m 3] [ug/(m 2-h)] [lg/m 3]
AO001: Rhenocoll 28 39 19,5 15

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlielich auf den vorgelegten Priifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.
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2 Geruchspriufung

Prifziel:
Geruch, Akzeptanz

Prifmethode:

Analytik:

Prufbedingungen

Priufkammer

Luftprobenahme [Tage]
Probanden-Anzahl

davon weiblich

Bewertung
Akzeptanz

Prufergebnis:

DIN EN ISO 16000-28 i.A., VDI 4302

siehe 1 Emissionsanalysen

28
15

9

Kontinuierliche Skala von +1 (klar akzeptabel)
bis -1 (klar unakzeptabel)

Probe: ‘ A001: Rhenocoll GesundFarbe W45
Akzeptanz
Mittelwert 0,6
Akzeptanz
Mittelwert (Hintergrund) 0,9
Standardabweichung 0,3
halbe Breite des 0.1

90%-Konfidenzintervalls

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlielich auf den vorgelegten Priifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.
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Testperson Bewertung (Akzeptanz)
Bewertung Bewertung
Probe Prifraum
Testperson 01 1 09
Testperson 02 0,7 O:8
Testperson 03 0,7 1
Testperson 04 0,8 0,9
Testperson 05 0,8 0,7
Testperson 06 0,8 0,9
Testperson 07 0,7 0,8
Testperson 08 -0,2 1
Testperson 09 0,7 0,8
Testperson 10 0,6 0,9
Testperson 11 0,4 0,8
Testperson 12 0,8 0,9
Testperson 13 0,8 0,9
Testperson 14 0,6 0,8
Testperson 15 0,3 0,7

Kdln, 03.07.2017
¢ - |\
YW, sybon

Michael Stein, Dipl.-Chem.
(Stellvertretender technischer Leiter)

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlielich auf den vorgelegten Priifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.
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Anhang

Produktprifung Product testing
Zertifizierung Certification
Beratung Consulting

Probenahmebegleitblatt

cCO

INSTITUT

Probenahmebegleitblatt*

|
Projektnummer |
€co-INSTITUT/ |
wird vom Labor {
|

ausgefullt
L ST s
Priiflabor eco-INSTITUT Germany GmbH Probenehmer
Schanzenstr. 6-20, D-51063 Koin (Name, Firma,
Tel. +49 (0)221 - 931245-0 Telefon)
Fax +49 (0)221 - 931245-33
Name d % 7
Herstolters; RHENOCOLL-Werk e.K. cputuaggeber! - Rhenocotf - oer U el
= w3 AP em- .
Hindlers am  Beschichtungen und Klebstoffe pféngegr (falls Rad\enbaoh S’I’r' S
Probenahmeort [ (lanhohe 20 abweichend vom 4
(Adresse / Herstellernamen) 68303 Mannhesm
Stempel)  £6871 Konkan
Produktname Probeart (z.B.
/2))800(0& &sa"‘d Q/LC Holzwerkstoff, M)CUJ-O( Q,/K
ALS Bodenbelag)
Modell / Pro- Chargen-Nr.
aramm/ Serie
Artikel-Nr. Produktionsda-
tum der Charge
Probe wird % aus der laufenden Produktion Datum der
gezogen ... aus Lagerbestanden Probenahme
Uhrzeit
Wo wurde das [] Fertigung Wie wurde das [] offen .
Produkt vor [] Lager Produkt vor [¥] verpackt 2m M&f)&e
Probenahme [] Sonstiges Probenahme
elagert? elagert?
geiag Lagerort: deiage Verpackungsmaterial:
Proctulih onslienel

Besonderheiten (mégliche negative Einflisse durch
Emissionen am Probenahmeort (z.B. Benzin-Abgase,
Loésemittelemissionen aus der Fertigung), Unklarheiten,

Fragen, etc.)

Bestitigung

Datum:

M.os- 1}

Hiermit bestétigt der Unterzeichner die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Die Probe wurde eigenhéandig

gemaR Probenahmeanleitung ausgewahlt, gezogen und verpackt. Werk e.K.
Unterschrift:(Stempel) htungen und Klebstoffe
______Edeshohe 20
4:%7 27,

66871 Konken

* Bitte pro Probe ein Probenahmebegleitblatt ausfillen! Die Probenahmeanleitung ist unbedingt einzuhalten!

(Bitte Angebotsnummer eintragen bzw. falls nicht
vorhanden, Untersuchungsziel angeben)

Beauftragung

oo-0Y. £ Ut OAYLS (Hhr Angsit)

ny GmbH

Fax +49

DE 12265

uck

Schanz

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
0-PL-20052-01-00

33

)3

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf den vorgelegten Priifgegenstand. _I_Der Bericht verliert_
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktior_lsverfahrens des Prifgegenstandes. Eine
vollsténdige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prufberichtes bedarf der Genehmigung.
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I Chromatogramm

GCMS Chromatogram 52134-1 (28d) C:\GCMSsolution\Data\Project1\Masse-C\c0627¢11.qgd
intensity
12,803,211

a3

L.

o

,TIC*1.00

10.0 20.0 30.0 34.0

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf den vorgelegten Priifgegenstand. Der Bericht verliert umge-
hend seine Giiltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine vollstan-
dige oder auszugsweise Verdffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.
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[l Begriffsdefinitionen

VOC

(flachtige organische
Verbindungen)
TVOC

TVOC gemal prEN 16516

TVOC gemal AgBB/DIBt

TVOC gemal
eco-INSTITUT-Label

TVOC gemalR ISO 16000-6

TVOC ohne NIK gemaf
AgBB/DIBT und belgischer
Verordnung

TVOC ohne NIK gemaf3
eco-INSTITUT-Label

KMR

(kanzerogene, mutagene,
reproduktionstoxische VOC,
VVOC und SVOC)

VVOC (leichtflichtige
organische Verbindungen)

TVVOC

TVVOC gemaf AgBB/DIBt und

belgischer Verordnung

TVVOC gemaR
eco-INSTITUT-Label

SVOC (schwerfliichtige
organische Verbindungen)

TSVOC
TSVOC gemal prEN 16516

TSVOC ohne NIK gemali
AgBB/DIBt

TSVOC ohne NIK gemaR
eco-INSTITUT-Label

TSVOC mit NIK geman
AgBB/DIBt

SER
NIK

Alle Einzelstoffe mit Konzentrationen = 1 pg/ms3 im
Retentionsbereich Ces (n-Hexan) bis Cis (n-Hexadecan)

Summe flichtige organische Verbindungen

Summe aller VOC = 5 pg/m?® im Retentionsbereich Cs bis Cui6
als Toluolaquivalent

Summe aller substanzspezifisch kalibrierten VOC und SVOC
2 5 pg/m3 mit NIK und nicht kalibrierten VOC = 5 pg/ms3 als To-
luolaquivalent

Summe aller substanzspezifisch kalibrierten VOC = 1 pg/ms,
SVOC = 1 pg/m3 mit NIK und nicht kalibrierten VOC = 1 pg/m3
als Toluolaquivalent

Gesamtflache des Chromatogramms im Retentionsbereich
Cs - C16 als Toluolaquivalent

Summe aller Stoffe = 5 pg/m3 ohne NIK im Retentionsbereich
Cs bis Cis

Summe aller Stoffe = 1 ug/m3ohne NIK im Retentionsbereich
Ce bis Cis
Alle Einzelstoffe mit folgenden Einstufungen:

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 1A und 1B,
Muta. 1A und 1B, Repr. 1A und 1B

TRGS 905: K1 und K2, M1 und M2, R1 und R2

IARC: Group 1 und 2A

DFG MAK-Liste: Kategorie IlI1 und 1112

Alle Einzelstoffe mit Konzentrationen = 1 ug/ms3im
Retentionsbereich < Ce

Summe leichtfliichtiger organischen Verbindungen

Summe aller substanzspezifisch kalibrierten
VVOC = 5 pg/m3 mit NIK

Summe aller substanzspezifisch kalibrierten
VVOC = 1 pg/m3 mit NIK

Alle Einzelstoffe = 1 pg/ms3 im Retentionsbereich
> Cie6 (n-Hexadecan) bis C22 (Docosan)

Summe schwerfliichtige organische Verbindungen

Summe aller SVOC im Retentionsbereich Cis bis C22
als Toluolaquivalent

Summe aller SVOC 2 5 pg/m3 ohne NIK
Summe aller SVOC = 1 pg/m3 ohne NIK

Summe aller substanzspezifisch kalibrierten
SVOC = 5 pg/m? mit NIK

Spezifische Emissionsrate (siehe Anhang 1V)

Niedrigste interessierende Konzentration; Rechenwert zur
Bewertung von VOC, aufgestellt vom Ausschuss zur
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den vorgelegten Prifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.
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R-Wert

R-Wert geman
eco-INSTITUT-Label

R-Wert gemali
AgBB 2015/DIBt

R-Wert geman
belgischer Verordnung

R-Wert gemanR AFSSET

RT (Retentionszeit)

CAS Nr.
(Chemical Abstracts Service)

Toluolaquivalent

Fur jeden in der Prifkammerluft nachgewiesenen Stoff wird
der Quotient aus Konzentration und NIK-Wert gebildet. Die
Summe der so erhaltenen Quotienten ergibt den R-Wert.

R-Wert fir alle identifizierten Stoffe = 1 ug/m3 mit NIK-Wert,
berechnet nach der NIK-Liste des AgBB-Schemas 2015

R-Wert fur alle identifizierten Stoffe = 5 pg/ms3 mit NIK-Wert,
berechnet nach der NIK-Liste des AgBB-Schemas 2015

R-Wert fiir alle identifizierten Stoffe = 5 ug/m3 mit NIK-Wert,
berechnet nach der NIK-Liste der Belgischen Verordnung

R-Wert fur alle identifizierten Stoffe = 5 pg/ms3 mit NIK-Wert,
berechnet nach der NIK-Liste des ANSES (AFSSET) —
Schemas (franzésische Behérde zustandig fur
Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz und Arbeitsschutz)

Gesamtzeit, die ein Analyt fur das Passieren der Saule
bendétigt (Zeit zwischen Injektion und Detektion des Analyten)

Internationaler Bezeichnungsstandard fur chemische Stoffe
Fur jeden registrierten chemischen Stoff existiert eine
eindeutige Nummer.

Konzentration des in der Prifkammerluft nachgewiesenen
Stoffes, flr den die Quantifizierung in Bezug auf Toluol
erfolgte.

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den vorgelegten Prifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.
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11l Liste der analysierten fliichtigen organischen V

Aromatische Kohlenwasserstoffe
Toluol

Ethylbenzol

p-Xylol

m-Xylol

o-Xylol

Isopropylbenzol
n-Propylbenzol
1,3,5-Trimethylbenzol
1,2,4-Trimethylbenzol
1,2,3-Trimethylbenzol
2-Ethyltoluol
1-Isopropyl-2-methylbenzol
1-Isopropyl-4-methylbenzol
1,2,4,5-Tetramethylbenzol
n-Butylbenzol
1,3-Diisopropylbenzol
1,4-Diisopropylbenzol
Phenyloctan
1-Phenyldecan?
1-Phenylundecan?
4-Phenylcyclohexen
Styrol

R-Methylstyrol
Phenylacetylen
2-Phenylpropen
Vinyltoluol

Naphthalin

Inden

Benzol
1-Methylnaphthalin
2-Methylnaphthalin
1,4-Dimethylnaphthalin
3-Propyltoluol
2-Propyltoluol

Gesittigte aliphatische
Kohlenwasserstoffe
2-Methylpentan'
3-Methylpentan'
n-Hexan

Cyclohexan
Methylcyclohexan
n-Heptan

n-Octan

n-Nonan

n-Decan

n-Undecan

n-Dodecan

n-Tridecan

n-Tetradecan
n-Pentadecan
n-Hexadecan
Methylcyclopentan
1,4-Dimethylcyclohexan
2,2,4,6,6-Pentamethylheptan

Terpene
6-3-Caren
a-Pinen
[3-Pinen

Limonen
Longifolen
[3-Caryophylen
a-Phellandren
Myrcen
Camphen
a-Terpinen
Longipinen
trans-B-Farnesen
cis-B-Farnesen

Aliphatische Alkohole und Ether
1-Propanol’

2-Propanol’

1-Butanol

1-Pentanol

1-Hexanol

tert-Butanol

Cyclohexanol

2-Ethyl-1-hexanol
2-Methyl-1-propanol

1-Octanol
4-Hydroxy-4-methyl-pentan-2-on
1-Heptanol

1-Nonanol

1-Decanol
1,4-Cyclohexandimethanol

Aromatische Alkohole (Phenole)
Phenol

BHT (2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol)
Benzylalkohol

Kresole

Glykole, Glykolether, Glykolester
Propylenglykol (1,2-Dihydroxypropan)
Ethylenglykol (Ethandiol)
Ethylenglykolmonobutylether
Diethylenglykol
Diethylenglykol-monobutylether
2-Phenoxyethanol

Ethylencarbonat
1-Methoxy-2-propanol
2-Methoxy-1-propanol
2-Methoxy-2-propylacetat

Texanol

Glykolsaurebutylester
Butyldiglykolacetat
Dipropylenglykolmono-methylether
2-Methoxyethanol

2-Ethoxyethanol

2-Propoxyethanol
2-Methylethoxyethanol
2-Hexoxyethanol
1,2-Dimethoxyethan
1,2-Diethoxyethan
2-Methoxyethylacetat
2-Ethoxyethylacetat
2-(2-Hexoxyethoxy)-ethanol
1-Methoxy-2-(2-methoxy-ethoxy)-ethan
Propylenglykol-di-acetat

erbindungen (VOC)

Dipropylenglykol
Dipropylenglykolmonomethylether-acetat
Dipropylenglykolmono-n-propylether
Dipropylenglykolmono-t-butylether
1,4-Butandiol
Tripropylenglykolmonomethylether
Triethylenglykoldimethylether
1,2-Propylenglykoldimethylether
TXIB (Texanolisobutyrat)
Ethyldiglykol
Dipropylenglykol-dimentylether
Propylencarbonat

Hexylenglykol
3-Methoxy-1-butanol
1,2-Propylenglykol-n-propylether
1,2-Propylenglykol-n-butylether
Diethylenglykol-phenylether
Neopentylglykol
Diethylenglycolmethylether
1-Ethoxy-2-propanol
Tert.-Butoxy-2-propanol

Aldehyde
Butanal'?
3-Methyl-1-butanal
Pentanal®
Hexanal
Heptanal
2-Ethylhexanal
Octanal
Nonanal
Decanal
2-Butenal®
2-Pentenal®
2-Hexenal
2-Heptenal
2-Octenal
2-Nonenal
2-Decenal
2-Undecenal
Furfural
Ethandial (Glyoxal)'3
Glutaraldehyd
Benzaldehyd
Acetaldehyd'?
Formaldehyd!?
Propanal'?
Propenal'?
Isobutenal®

Ketone
Ethylmethylketon®
3-Methyl-2-butanon
Methylisobutylketon
Cyclopentanon
Cyclohexanon
Aceton'?
2-Methylcyclopentanon
2-Methylcyclohexanon
Acetophenon
1-Hydroxyaceton
2-Heptanon

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den vorgelegten Prifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.
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Séauren
Essigsaure
Propionsaure
Isobuttersaure
Buttersaure
Pivalinsaure
n-Valeriansaure
n-Capronsaure
n-Heptanséure
n-Octansaure
2-Ethylhexanséure

Ester und Lactone
Methylacetat'
Ethylacetat!

Vinylacetat!
Isopropylacetat
Propylacetat
2-Methoxy-1-methylethylacetat
n-Butylformiat
Methylmethacrylat
Isobutylacetat
1-Butylacetat
2-Ethylhexylacetat
Methylacrylat
Ethylacrylat
n-Butylacrylat
2-Ethylhexylacrylat
Adipinsauredimethylester
Fumarsauredibutylester
Bernsteinsauredimethylester
Glutarsauredimethylester
Hexandioldiacrylat

Maleinsauredibutylester
Butyrolacton
Glutarsaurediisobutylester
Bernsteinsiurediisobutylester
Dimethylphthalat
Diethylphthalat?
Dipropylphthalat?
Dibutylphthalat?
Diisobutylphthalat?
Texanol
Dipropylenglycoldiacrylat

Chlorierte Kohlenwasserstoffe
Tetrachlorethen
1,1,1-Trichlorethan

Trichlorethen

1,4-Dichlorbenzol

Andere

1,4-Dioxan

Caprolactam
N-Methyl-2-pyrrolidon
Octamethylcyclotetrasiloxan
Hexamethylcyclotrisiloxan
Methenamin

2-Butanonoxim

Triethylphosphat
Tributylphosphat
5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT)
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT)
Triethylamin
Decamethylcyclopentasiloxan
Dodecamethylcyclohexasiloxan

Tetrahydrofuran (THF)
1-Decen

1-Octen

2-Pentylfuran
2-Methylfuran

Isophoron
Tetramethylsuccinonitril
Dimethylformamid (DMF)
Tributylphosphat
N-Ethyl-2-pyrrolidon

Anilin

4-Vinylcyclohexen
Dimethoxymethan
Dichlormethan
Tetrachlorkohlenstoff
Chlorbenzol
trans-Decahydronaphthalin
cis-Decahydronaphthalin
Linalylacetat

Chloroform

Chloropren (monomer)
Acetamid

Formamid
1,3-Dichlor-2-propanol
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-on (OIT)
1,2-Benzylisothiazolin-3-on (BIT)

1 WOC
2 8SvVoC
3 Analyse gem. DIN ISO 16000-3

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf den vorgelegten Priifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Giiltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes.
Eine vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Priifberichtes bedarf der Genehmigung.
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A\ Erlauterung zur Emissionsanalyse

Prifmethode

Die Messung der flichtigen organischen Verbindungen erfolgt in der Prifkammer (oder ggf. im Prifraum)
in Anlehnung an praxisnahe Bedingungen. Je nach Art des Priifstiickes und erforderlicher Richtlinie wer-
den standardisierte Prifbedingungen fur Beladung, Luftwechsel, Luftfeuchte, Temperatur und Anstrémge-
schwindigkeit der Priifkammerluft festgelegt. Diese und die zugrundeliegenden Normen sind dem Kapitel
Prufmethode des Laborberichtes zu entnehmen.

Wahrend der kontinuierlich laufenden Prifung werden zu definierten Zeitpunkten Luftproben aus der
Prifkammer entnommen. Hierzu werden ca. 5 L Priufkammerluft mit einem Volumenstrom von
100 mL/min auf Tenax und ca. 100 L mit einem Volumenstrom von 0,8 L/min auf DNPH
(Dinitrophenylhydrazin) gezogen.

Die an Tenax adsorbierten Stoffe werden nach thermischer Desorption mittels gaschromatographischer
Trennung und massenspektrometrischer Bestimmung analysiert. Die gaschromatographische Trennung
erfolgt unter Einsatz einer 60 m langen, schwach polaren Kapillarsaule.

Die mit DNPH derivatisierten Stoffe fiir die Bestimmung von Formaldehyd und anderen kurzkettigen
Carbonylverbindungen (C1 - C6) werden Uber eine Hochleistungs-Flussig-Chromatographie analysiert.

Mehr als 200 Verbindungen, darunter flichtige organische Verbindungen (C6 - C16), schwerfliichtige
organische Verbindungen (C16 - C22) und — soweit mit diesem Verfahren darstellbar — auch sehr fliichtige
organische Verbindungen (kleiner C6) werden einzelstofflich bestimmt und quantifiziert.

Alle anderen Stoffe werden — soweit méglich — durch Vergleich mit einer Spektren-Bibliothek identifiziert.
Die Quantifizierung dieser und nicht identifizierter Stoffe erfolgt durch Vergleich ihrer Signalintensitat mit
dem Signal von Toluol.

Die ermittelten Stoffkonzentrationen werden anhand der Wiederfindungsrate eines internen Standards
(d8 Toluol) korrigiert. Die Identifizierung und Quantifizierung der Stoffe wird ab einer Konzentration
(Bestimmungsgrenze) von 1 pg pro m® Prifkammerluft bzw. 2 pg/m? fir DNPH-derivatisierte Stoffe
vorgenommen.

Qualitatssicherung

Die eco-INSTITUT Germany GmbH ist mit flexiblem Geltungsbereich gemaR DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiert. Die Akkreditierung umfasst die analytische Bestimmung samtlicher flichtiger organischer
Verbindungen einschlie3lich Prifkammerverfahren.

Zur Uberprufung des Analysesystems wird bei jeder Auswertung ein Standard analysiert, dessen
Zusammensetzungen auf den Vorgaben der Norm prEN 16516 basiert. Die Stabilitat der analytischen
Systeme wird mittels Kontrollkarten tUber einen Teststandard dokumentiert.

In Ringversuchen, die mindestens einmal jahrlich durchgefiihrt werden, wird die Leistungsfahigkeit des

Labors durch Vergleich von Ergebnissen identischer Proben mit anderen Laboren Uberprift.

Vor dem Einbringen des Prifstiicks in die Prifkammer erfolgt eine Blindwertkontrolle auf eventuell bereits
vorhandene fliichtige organische Verbindungen.

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den vorgelegten Prifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.
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\% Erlauterung zur Spezifischen Emissionsrate SER

Emissionsmessungen werden in Prifkammern (oder ggf. im Prufraum) unter definierten physikalischen
Bedingungen (Temperatur, relative Luftfeuchte, Raumbeladung, Luftwechselrate etc.) durchgefihrt.

Prufkammer-Messergebnisse sind nur dann unmittelbar vergleichbar, wenn die Untersuchungen unter
den gleichen Rahmenbedingungen durchgefiihrt wurden.

Wenn sich die Unterschiede der physikalischen Bedingungen nur auf die Luftwechselrate und/oder die
Beladung beziehen, kann zur Vergleichbarkeit der Messergebnisse die ,Spezifische Emissions-Rate"
(SER) herangezogen werden. Die SER gibt an, wie viele fliichtige organische Verbindungen (VOC)
von der Probe je Materialeinheit und Stunde (h) abgegeben werden.

Die SER kann fir jede nachgewiesene Einzelkomponente der VOC aus den Angaben im Prifbericht
nach untenstehender Formel errechnet werden.

Als Materialeinheit kommen in Frage:

| = Langeneinheit (m) bezieht die Emission auf die Lange

a = Flacheneinheit (m2) bezieht die Emission auf die Flache

v = Volumeneinheit (m3) bezieht die Emission auf das Volumen

u = Stilickeinheit (unit = Stiick) bezieht die Emission auf die komplette Einheit

Daraus resultieren die verschiedenen Dimensionen fir die SER:

langenspezifisch SER; in pg/(m-h)
flachenspezifisch SERa in pg/(m2-h)
volumenspezifisch SERv in pg/(m3-h)
stlickspezifisch SERu in pg/(u-h)

Die SER stellt somit eine produktspezifische Rate dar, die die Masse der fliichtigen organischen
Verbindung beschreibt, die von dem Produkt pro Zeiteinheit zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Beginn
der Prifung emittiert wird.

SER =q-C
q spezifische Luftdurchflussrate (Quotient aus Luftwechselrate und Beladung)
c Konzentration der gemessenen Substanz(en)

Das Ergebnis kann anstelle von Mikrogramm (ug) auch in Milligramm (mg) angegeben werden,
wobei 1 mg = 1000 pg.

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den vorgelegten Prifgegenstand. Der Bericht verliert
umgehend seine Gilltigkeit bei Anderungen der Zusammensetzung oder des Produktionsverfahrens des Priifgegenstandes. Eine
vollstandige oder auszugsweise Veroffentlichung des Prifberichtes bedarf der Genehmigung.



